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uninterruptible power supplies

DEFENDER DSP PLUS 33 SERIST

3/3 FAZ, ON - LINE Double Conversion TEKNOLOJI / 10 KVA. ~ 30 KVA. (Cos@=0,9)

* IGBT Dogrultucu & Inverter

*DSP Dijital Islemci Teknolojisi

*Yiiksek Frekans Gercek Double Conversion (cift Cevrim) Teknoloji
* Aktif Giris Gii¢ Faktorii Diizeltme ( APFC) Ozellidi, (0,99)
*Genis Giris Gerilim Araligi Ozelligi ; 190-485 Vac.
*Yiiksek Cikis Giic Faktorii 0,9

*Sebekeden veya Akiiden Baslama ( Cold Start ) Ozelligi
*Otomatik Frekans Algilama Ozelligi

*50/60 Hz. Frekans Konvertérii Modu

*9098 e varan Yiiksek verim (ECO Mode)

* Yiike Duyarli Otomatik Fan Kontrol Hizi Ozelligi

*Kullanici tarafindan ayarlanan yiik kapasitesine gore otomatik giic
acma / kapatma

*Secilebilir Akii adeti 14/16/18/20
*Kompakt yapi, kiiciik tasarim

*Kullanici Dostu; LCD+LED ekran, cok fonksiyonlu tuslar ile kolay
kullarmm

*Sifir transfer zaman Ozelligi
*ECO Mode Ozelligi sayesinde Enerji tasarrufu

* Hizl1 Sarj Sistemi sayesinde 4 saate akiileri %90 kapasiteye ulastirma
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* Gelismis Akii Yonetimi ( ABM ), Otomatik flot / Equaziling Sarj kontrolii sayesinde uzun Akii Omrii

*Jenerator ile uyumlu Calisma Ozelligi

*Etkili Yazilim ve Donamim, alarm hafiza kaydi Ozelligi
*Standart Acil Durdurma (EPO) Ozelligi

*Standart Bakim (Mekanik) Bypass Salteri

*Standart RS 232 / USB Haberlesme portu

*RS 485/SNMP/AS400 Haberlesme cikislari (Opsiyonel)
*N+1, 6 Uniteye Kadar Paralel Calisma Ozelligi (Opsiyonel)
*Ekstra Akii Baglanabilme Ozelligi (Opsiyonel)

*Elektromanyetik Uyumiuluk / CE SERTIFIKASI
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Ca0

uninterruptible power supplies

MODEL DEFENDER 3310 DEFENDER 3315 DEFENDER 3320 DEFENDER 3330
GUC (VA) 10 KVA 15 KVA 20 KVA 30 KVA
GUC (W) 9 KW 13,5 KW 18 KW 27 KW
GiRiS
Gerilim 3F+N ; 360 Vac. / 380 Vac. / 400 Vac. / 415 Vac.
Gerilim Arahig 277 ~ 485 Vac.( <%50 Yiik )
190 ~ 277 Vac. ( %50-%100 Yk )
Frekans 50 — 60 Hz. (Otomatik Algilama)
Frekans Araligi 40-70 Hz. + % 0,5
Giris Gli¢ Faktoru 20,99
Toplam Harmonic Distorsion (THDI) < %5
Bypass Gerilim Araligi -%40 ~ +%15 Vac. (Ayarlanabilir)
CIKIS
Gerilim 3F+N ; 360 Vac. / 380 Vac. / 400 Vac. / 415 Vac.— LCD Panelden segilebilir
Gerilim Regiilasyonu %1
Frekans Sebeke ile senkron; 45~55 Hz. Yada 45~55 Hz. / Akliden ¢alismada 50 / 60 Hz. £ 0,1 Hz.
Dalga Sekli Tam SinUs
Crest Factor 3:1
Harmonic Distortion Lineer Yikte < %2 ; Non Lineer Yukte < %5
Transfer Zamani Sebekeden akii moduna ; 0 ms / invertérden Bypass moduna : 0 ms
invertor Asini Yiik Kapasitesi %102 - %125 Yukte 10 Dk. sonra BYPASS

%125-150 Yiikte 1 Dk. sonra BYPASS
>%150 Yukte 0,5 sn. sonra BYPASS

Bypass Asiri Yik Kapasitesi %102 - %125 Yukte 20 Dk. sonra BYPASS
%125-150 Yukte 2 Dk. sonra BYPASS
>%150 Yukte 1 Sn. sonra Kapatma

AKU
AKU Gerilimi Standart Modellerde; 240 Vdc. / Uzun Sureli Modellerde; 168 / 192 / 216 / 240 Vdc. (Opsiyonel)
Akii Adet / Model 20*12V.7 Ah 40*12V.7 Ah | 40*%12V.9 Ah | 60*12V.9 Ah
Akii Sarj Siiresi Standart Modellerde; 4 saatte %90 capasiteye ulasir, Uzun Sureli Modellerde; Akl Kapasitesine gore degisir
SISTEM
Verim > %93 / ECO Mode %98
Display LCD + LED
Alarm Akuden Calisma, Aku Dusuk, Fan Hatasi
Paralel Calisma 6 Adete Kadar
CEVRE / HABERLESME / STANDARTLAR
Calisma Sicakhigi / Nem 0°C~40°C- %20~ %90 ( Yogunlasmasiz )
Duyulabilir Giiriiltii <60 Db (1 metre) | <65 Db (1 metre)
RS 232 / USB / RS 485 / Kuru Kontak Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8/10
Opsiyonel SNMP Power management from SNMP Manager and web browser
STANDARTLAR - EMI / EMS IEC 62040-2 / IEC 61000-4-2 (ESD) - IEC 61000-4-3 (RS) - IEC 61000-4-4 (EFT) - IEC 61000-4-5 (Surge)
BOYUTLAR
Net Boyutlar ( GxDxY ) 350*655*732 ( Uzun Siireli Model )
350*785*858 ( Standart) | 350*785*1.078 ( Standart )

Paketli Boyutlar ( GxDxY ) 472*780*920 ( Uzun Siireli Model )

472*910*1.050 ( Standart) 472*910*1.260 ( Standart )
Net Agirhk (Kg) 55(L) , 115 (St) 60(L) , 155 (St) 61(L), 175 (St) 65(L), 235 (St)
Paketli Agirlik ( Kg ) 65(L) , 125 (St) 70(L) , 170 (St) 71(L), 190 (St) 75(L), 250 (St)




